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萤石（普通）；开采方式：地下开采；生产规模：10 万吨/年，开采标高：+650m～+200m，

面积 1.5470km
2；开采有效期限：7 年，自 2016 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 22 日。 

2023 年 1 月，福建省永福化工有限公司因为债务纠纷，温郊赤坑采矿权被清流县人

民法院查封，福建福多邦科技有限责任公司通过清流县人民法院公开拍卖的方式取得该采

矿权，并于 2023 年 5 月 12 日完成采矿权人变更，矿山名称更改为福建福多邦科技有限责

任公司温郊赤坑萤石矿，现矿山采矿许可证证号为：C3500002016086110142735，由福建

省自然资源厅颁发，采矿权人为福建福多邦科技有限责任公司。开采矿种：萤石（普通）；

开采方式：地下开采；生产规模：10 万吨/年，开采标高：+650m～+200m，面积 1.5470km
2；

开采有效期限：3 个月，自 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 8 月 12 日。由于采矿证到期，根

据国土资规（2017）16 号第十三条规定，福建省自然资源厅同意将采矿权顺延 2 年，有

效期限：自 2023 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 12 日。采矿证范围拐点坐标如下： 

采矿许可证范围拐点坐标 

矿区范围拐点坐标（2000 坐标系） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（2）拟申请（延续）采矿证范围 

2016 年 9 月，兴泉铁路清流段开工建设，兴泉线路距离赤坑北侧矿体最近约 270m 左
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右，距离南侧矿体最近约 600m，由于北侧矿体距离高铁线路较近，安全距离无法满足要

求。为保证铁路建设安全，2017 年 1 月 19 日，清流县人民政府组织召开专题会议，研

究协调温郊赤坑萤石矿在兴泉铁路项目开工后的开采有关问题，形成清流县人民政府专题

会议纪要（清政纪要〔2017〕9 号）。根据会议纪要精神，依据《铁路安全管理条例》第

三十四条及清流县人民政府编制的《福建省清流县萤石矿勘查开发利用专项规划》中“禁

止开采高速铁路两侧 1000 米，其它铁路 300 米”等相关规定，温郊赤坑萤石矿不在安全

保护区（禁止开采区）范围内，为可协调开采区；北采区（即北矿段）不再进行开采，南

采区（即南矿段）在兴泉铁路初验结束后，委托安全评估机构重新评估，在确认不影响铁

路运营安全前提下，由矿山企业与铁路运输企业协商复工开采问题。 

根据《<福建福多邦科技有限责任公司温郊赤坑萤石矿矿产资源开发利用、地质环境

治理恢复、土地复垦方案>评审意见》，因修建兴泉铁路，须缩小矿区范围，同时因资源量

减少，需缩小生产规模。本次申请采矿权变更延续，矿区面积缩小为 0.6950 平方公里，

生产规模缩小为 5 万吨/年，开采标高调整为 590 米至 200 米，开采方式及开采矿种维持

不变。拟申请矿区范围及拐点坐标如下表： 

 

拟申请采矿许可证范围拐点坐标一览表 

拐点 

编号 

2000 国家大地坐标系 

X Y 

   

   

   

   

   

   

   

 

 




























































